
Gebrauchsanweisung
Wireless-Adapter 
für Apple CarPlay ® & Android AutoTM



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von XLayer entschieden haben. 

Mit dem Wireless-Adapter nutzen Sie Ihr vorhandenes Apple CarPlay ® oder 

Android AutoTM jetzt kabellos per Bluetooth. 

(1)	 USB-Anschluss

(2)	 LED-Indikator

(3)	 Smart Button

1 Wireless-Adapter, 1 USB- auf USB Typ C-Adapter

Lieferumfang

1

2

3

5V

V8515 Single Core ARM Cortex A7, 900 MHz

5.4

50 x 25 x 7 mm

11 g

Produkt-Spezifikationen
USB-Input:

CPU:

Bluetooth-Version:

Abmessungen:

Gewicht:

Smart Button
Aktuelle Verbindung aufheben

Drücken Sie den Smartbutton einmal kurz, um die aktuelle Verbindung zu beenden.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um alle Daten zu löschen und 

die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Status Status

Power an Firmware wird upgedated

Verbindet (nur CarPlay) Firmware-Update erfolgreich

Verbunden (nur CarPlay) Unerwartetes Firmware-Update

Smartphone verbindet Zurückgesetzt

Smartphone verbunden P2P Modus

Anleitung

LED-Indikator

Installation

Stecken Sie den Wireless-Adapter in einen passenden USB-Anschluss in Ihrem 

Fahrzeug. Sollte Ihr Fahrzeug einen USB Typ C-Anschluss besitzen, nutzen Sie bitte 

den beiliegenden Adapter.

Hinweis: Der Adapter funktioniert nur bei USB-Anschlüssen, welche auch Daten 

übertragen können.



Benutzer-Oberfläche

Bluetooth-Verbindung herstellen

Aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth an Ihrem Smartphone. Koppeln Sie Ihr Smart-

phone anschließend mit dem Bluetooth-Gerät „CAR4-XXXX“ und akzeptieren die 

Anfrage.

Zurück zum Werksmenü Bluetooth-Name Firmware-Version



Verbunden mit Apple CarPlay ® & Android AutoTM

Ist Ihr Smartphone einmal mit dem Wireless-Adapter gekoppelt, bleibt es verbun-

den und muss nicht erneut verbunden werden.

Automatisches Umschalten des Modus

Das Gerät erkennt CarPlay ® oder Android AutoTM automatisch. Bei einer Modus-

umschaltung wird das Gerät einmalig neu gestartet. 

Erneutes Verbinden

Der Wireless-Adapter kann zwei Smartphones einspeichern und priorisiert 

standardmäßig die Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Smartphone. Sollte 

dieses für 15 – 30 Sekunden die Verbindung verlieren wird automatisch eine 

Verbindung zum anderen Smartphone hergestellt.

1.	Entfernen Sie den Wireless-Adapter vom Fahrzeug

2.	Schalten Sie das WiFi und Bluetooth des verbundenen Smartphones aus.

3.	Stecken Sie den Wireless-Adapter wieder in das Fahrzeug und verbinden ein 

neues Smartphone, wie bereits beschrieben.

Apple CarPlay ®

 Android AutoTM

Ein weiteres Smartphone verbinden



Firmware-Update für iPhone-Nutzer
Aktualisierung im CarPlay-Verbindungsmodus
Geben Sie die unten genannte IP-Adresse in Ihren Webbrowser am Smartphone 
ein. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Update“. Das Update beginnt nun 
automatisch.

Aktualisierung ohne CarPlay-Verbindung
Suchen Sie in den Wi-Fi-Einstellungen nach dem Wireless-Adapter und verbinden 
diesen. Geben Sie dazu das Passwort ein. Geben Sie die unten genannte 
IP-Adresse in Ihren Webbrowser am Smartphone ein. Klicken Sie danach auf die 
Schaltfläche „Update“. Das Update beginnt nun automatisch.



Hinweis: Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Stecken Sie den 
Wireless-Adapter nach abgeschlossenem Update aus (die LED leuchtet weiß). 
Koppeln Sie Ihr Smartphone nach dem Update erneut.

Firmware-Update für Android-Nutzer
Verbinden Sie den Wireless-Adapter mit dem Navigationssystem des Fahrzeugs 
oder einen USB-Adapter. Halten Sie den Smart Button für 5 Sekunden gedrückt, bis 
die LED von blau auf rot umspringt.

Suchen Sie in den Wi-Fi-Einstellungen nach dem Wireless-Adapter und verbinden 
diesen. Geben Sie dazu das Passwort ein. Geben Sie die unten genannte 
IP-Adresse in Ihren Webbrowser am Smartphone ein. Klicken Sie danach auf die 
Schaltfläche „Switch P2P mode“.



Firmware-Update im P2P Modus
Verbinden Sie den Wireless-Adapter über Wi-Fi Direct mit Ihrem Smartphone.
Geben Sie die unten genannte IP-Adresse in Ihren Webbrowser am Smartphone 
ein. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Update“. Das Update beginnt nun 
automatisch.



Hinweis: Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Stecken Sie den 
Wireless-Adapter nach abgeschlossenem Update aus (die LED leuchtet weiß). 
Koppeln Sie Ihr Smartphone nach dem Update erneut. Bitte warten Sie, bis der 
Wireless-Adapter wieder eine Verbindung zum WiFi hat, bevor Sie ihn wieder 
nutzen können.
Hinweis: Der Pfad zur Wi-Fi Direct-Funktion unterscheidet sich je nach Smart-
phone-Modell geringfügig.
Am Beispiel des Google Pixel 8 Pro: Einstellungen > Netzwerk & Internet > Internet 
> Netzwerkeinstellungen > Wi-Fi Direct.

Problem-Report 
Geben Sie die Daten ein und klicken 
Sie auf „Absenden“..

Kopieren Sie die Fallnummer.

Senden Sie die Fallnummer.



Sicherheitshinweise
•	 Die Installation und Erstinbetriebnahme darf nur bei stehendem Fahrzeug 

und ausgeschaltetem Motor erfolgen.
•	 Verwenden Sie keine USB-Hubs, Verlängerungen oder fremden Adapter.
•	 Der Fahrer ist jederzeit für die sichere Fahrzeugführung verantwortlich.
•	 Verwenden Sie das Gerät nicht bei sichtbaren Beschädigungen.
•	 Schützen Sie den Adapter vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung 

und extremen Temperaturen.
•	 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es übermäßig heiß wird.
•	 Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Adapter außerhalb der 

Reichweite von Kindern auf.
•	 Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen 

aus bereits geringer Höhe können es beschädigen.
•	 Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 

Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie 

selbst aus!
•	 Bei Missachtung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen, 

wenn daraus Personen- bzw. Sachschäden entstehen. Darüber hinaus 
erlischt sofort jeglicher Garantieanspruch.

•	 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an 
die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

XLayer GmbH | Merianstr. 5 | 48488 Emsbüren | Made in China | 2016
iPhone und Apple CarPlay ® sind eingetragene Marken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.
Android Auto™ ist eine Marke von Google LLC. in den USA und anderen Ländern.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt 
vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer Wireless-Adapter 
für Apple CarPlay ® & Android AutoTM (Art.-Nr.: 221147) in Übereinstimmung mit 
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen 
der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung 
kann unter https://www.xlayer.de/support/konformitaets-erklaerungen oder durch 
scannen des QR-Codes abgerufen und heruntergeladen werden.



User Guide
Wireless Adapter 
for Apple CarPlay ® & Android AutoTM



Thank you for purchasing an XLayer product. With the wireless adapter, you 

can now use your existing Apple CarPlay® or Android AutoTM wirelessly via 

Bluetooth. 

1 Wireless Adapter, 1 USB to USB Typ C adapter

Contents

5V

V8515 Single Core ARM Cortex A7, 900 MHz

5.4

50 x 25 x 7 mm

11 g

USB Input:

CPU:

Bluetooth version:

Dimensions:

Weight:

Smart Button
Disconnect current connection

Press the Smart Button once briefly to end the current connection.

Reset to Factory Settings

Press and hold the button for 10 seconds to restore the factory settings and delete 

all data.

(1)	 USB connector

(2)	 LED indicator

(3)	 Smart Button

1

2

3

Product Specifications



Status Status

Power on Firmware updating

Connecting (only CarPlay) Firmware updating successful

Connected (only CarPlay) Unexpected firmware update

Smartphone is connecting Reset complete

Smartphone is connected P2P mode

Instructions

LED-Indikator

Installation

Plug the wireless adapter into a compatible USB port in your vehicle. If your 

vehicle has a USB Type C port, please use the included adapter.

Note: The adapter only works with USB ports that are capable of data transfer.



User interface

Set up a Bluetooth connection

Turn on Wi-Fi and Bluetooth on your smartphone. Then pair your smartphone with 

the Bluetooth device “CAR4-XXXX” and accept the request.

Back to the main menu Bluetooth name Firmware version



Connected with Apple CarPlay ® & Android AutoTM

Once your smartphone is paired with the wireless adapter, it stays connected and 

does not need to be reconnected.

Automatic Mode Switching

The device automatically detects CarPlay ® or Android AutoTM. When switching 

modes, the device will restart once. 

Reconnecting

The wireless adapter can store two smartphones. When reconnected, priority is 

given to the smartphone that was most recently used. If that connection is lost 

for 15 – 30 seconds, a connection to the other smartphone is automatically 

established.

1.	Remove the wireless adapter from the vehicle.

2.	Turn off Wi-Fi and Bluetooth on the connected smartphone.

3.	Reinsert the wireless adapter into the vehicle and connect a new smartphone 

as previously described.

Apple CarPlay ®

 Android AutoTM

Connect another smartphone



Firmware Update for iPhone Users
Updating in CarPlay Connection Mode
Enter the IP address listed below into your smartphone’s web browser. Then click 
the “Update” button. The update will now begin automatically.

Updating without a CarPlay connection
In the Wi-Fi settings, locate the wireless adapter and connect to it. Enter the pass-
word. Enter the IP address listed below into your smartphone’s web browser. Then 
click the “Update” button. The update will now begin automatically.



Note: Do not turn off the device during the update. Unplug the wireless adapter 
once the update is complete (the LED illuminates white). Pair your smartphone 
again after the update.

Firmware Update for Android Users
Connect the wireless adapter to the vehicle‘s navigation system or a USB adapter. 
Press and hold the Smart Button for 5 seconds until the LED changes from blue 
to red.

In the Wi-Fi settings, locate the wireless adapter and connect to it. Enter the pass-
word. Enter the IP address listed below into your smartphone’s web browser. Then 
click the “Switch P2P mode” button.



Firmware Update in P2P Mode
Connect the wireless adapter to your smartphone via Wi-Fi Direct. Enter the IP 
address listed below into your smartphone’s web browser. Then click the “Update” 
button. The update will now begin automatically.



Note: Do not turn off the device during the update. Unplug the wireless adapter 
once the update is complete (the LED illuminates white). Pair your smartphone 
again after the update. Please wait until the wireless adapter reconnects to Wi-Fi 
before using it again.
Note: The path to the Wi-Fi Direct feature varies slightly depending on the smart-
phone model.
For example, on the Google Pixel 8 Pro: Settings > Network & Internet > Internet > 
Network Settings > Wi-Fi Direct.

Problem Report 
Enter the information and click “Up-
load Log”.

Copy the case number

Send the case number.



Safety Instructions
•	 Installation and initial start-up may only be carried out when the vehicle is 

stationary and the engine is switched off.
•	 Do not use USB hubs, extension cables, or third-party adapters.
•	 The driver is responsible for safe vehicle operation at all times.
•	 Do not use the device if it is visibly damaged.
•	 Protect the adapter from moisture, direct sunlight, and extreme 

temperatures.
•	 Do not use the device if it becomes excessively hot.
•	 This product is not a toy. Keep the adapter away from children.
•	 Handle the device with care. Impacts, shocks or falls from even low heights 

can damage the product.
•	 A remodeling or modification of the product would affect the safety. Risk 

of injury!
•	 Do not open the appliance without proper authorization and do not 

perform repairs yourself!
•	 If you do not follow the safety instructions and informations on proper 

handling in this user guide, we assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Furthermore, such cases will 
invalidate the warranty. 

•	 Modifications and mistakes reserved.

This electrical device does not belong in the garbage. 
For proper disposal, please contact the public collection 
in your community.

XLayer GmbH | Merianstr. 5 | 48488 Emsbüren | Made in China | 2016

Please note: we do not accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of 
our product with the manufacturer of your device before use. 

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer Wireless Adapter 
for Apple CarPlay ® & Android AutoTM (Item number: 221147) is in accordance 
with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be 
accessed and downloaded under https://www.xlayer.de/support/konformitaets-er-
klaerungen or by scanning the QR code.

iPhone and Apple CarPlay ® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android Auto™ is a trademark of Google LLC., registered in the U.S. and other countries.


